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Bauleitplanung der Bad Staffelstein

Bauleitverfahren: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,;So-
larpark Stadel” und 4. Anderung des Flachennutzungsplans Bad Staffelstein im
Parallelverfahren

hier: Frithzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen Triger 6ffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum oben genannten Vorhaben wollen wir nachfolgend Stellung nehmen:

1. Wasserversorgung, Grundwasserschutz

Wasserschutzgebiete oder auch wasserwirtschaftliche Vorrang- bzw. Vorbehaltsfla-
chen fur die 6ffentliche Wasserversorgung werden durch die Anderung des FNP und
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht berthrt.

Mit der Ausweisung von Sonderbauflachen fur die Errichtung von Photovoltaikanlagen
wird in der Regel kein Bedarf an Trink- und Brauchwasser zu erwarten sein. In wel-
chem MaRe eine Léschwasserbereitstellung erfolgen muss und auch gewéhrleistet
werden kann ist mit der 6rtlichen Feuerwehr bzw. auch dem Kreisbrandrat zu kiéren.

Das im Bebauungsplan bzw. der FNP-Anderung festgelegte Verbot von Diingemitteln,
von Pflanzenschutzmitteln sowie von Modulreinigungsmitteln mit chemischen Zusatz-
stoffen wird begruft.
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2. Abwasserbeseitigung, Gewasserschutz

Mit der Ausweisung von Sonderbauflachen fur die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird
in der Regel kein Schmutzwasseranfall zu erwarten sein.

3. Altlasten

Zu Nr. 6 der Begriindung vom 20.06.2023:

Hinsichtlich etwaiger noch nicht kartierter Altlasten und deren weitergehende Kennzeich-,
nungspflicht gemaR Baugesetzbuch sowie der bodenschutz- und altlastenbezogenen Pilichten
(vgl. BayBodSchVwV) wird ein Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des Landkreises
Lichtenfels empfohlen.

Sollten bei ErschlieBungs- und BaumaBnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen
Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schadliche Bodenveranderungen, Grundwasserver-
unreinigungen) schlieBen lassen, ist das Landratsamt Lichtenfels umgehend zu informieren.
Weiterhin ware bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverstandigen nach §
18 BBodSchG angezeigt.

4. vorsorgender Bodenschutz

4.1 Allgemeine Vorgaben

Mit Schreiben 52b-U4521-2020/1-67 vom 09.02.2022 wurde das gemeinsame Rundschreiben
des StMB in Abstimmung mit dem StMUV zum Thema ,Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen* bekanntgegeben und um Beachtung gebeten. In
den Hinweisen (Anlage) des Schreibens wird auf folgendes hingewiesen:

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere
durch Erhalt und die Schaffung natirlicher Speicherméglichkeiten fiir Kohlendioxid und
andere Treibhausgase. Freiflichen-Photovoltaikanlagen sollen méglichst auf vorbelaste-
ten Standorten realisiert werden. Ein Standort ohne Vorbelastung ist daher mit dem
Grundsatz regelmafig nur dann vereinbar, wenn

(a) geeignete vorbelastete Standorte nicht vorhanden sind, und

(b)

(b) der jeweilige Standort im Einzelfall sonstige 6ffentliche Belange z.B. Bodenschutz
nicht beeintrachtigt.

Grundsatzlich nicht geeignete Standorte sind in Nr. 1 der Anlage (Ausschlussflachen) ge-
nannt. Diese Standorte sind fir eine Errichtung von PV-Freiflachenanlagen aus rechtli-
chen und / oder fachlichen Griinden grundsatzlich ungeeignet. In diesen Bereichen sind
insbesondere schwerwiegende und langfristig wirksame Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu erwarten. Daraus folgt, dass der Errichtung von PV-Freiflichenanlagen
offentliche Belange grundsatzlich entgegenstehen. Dazu gehdren

- Wasserschutzgebiete (§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG), so-
fern fur die betreffende Schutzzone entgegenstehende Anordnungen gelten, und
nicht eine Befreiungslage herbeigefuhrt werden kann

= Diese liegen hier nicht vor
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- Bdden mit sehr hoher Bedeuthng fur die naturlichen Bodenfunktionen geman § 2
Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG.

= Diese liegen hier nicht vor.
- Landwirtschaftliche Béden tberdurchschnittlicher Bonitét
= Diese liegen hier zum grofen Teil vor.

ey

Daten LDBV: Ausschnitt BSK
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Der Landkreis Lichtenfels hat nach der Anlage ,Vollzugshinweise zur Anwendung der Acker-
und Griinlandzahlen gem. §9 Abs. 2 der BayKompV einen Durchschnittswert bei der Acker-
zahl von 43 (hier anzuwenden, da fast ausschlieBlich Ackerflachen betroffen sind) und eine
Grinlandzahl von 43. In allen Plangebieten liegen teilweise Béden mit regional iiber-
durchschnittlich hohen Ackerzahlen vor, die im Regelfall nach Nr. 1 der Anlage zum
Schreiben 52b-U4521-2020/1-67 Ausschlussflachen fiir PV-Anlagen darstellen.

Durch den Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage durfen &ffentliche Belange, z.B. der Bo-
denschutz, nicht beeintréchtigt werden oder entgegenstehen. Die zulassige Zusatzbelastung
eines Bodens ist in §11 BBodSchV geregelt. Bei der Verwendung von herkémmlich verzink-
ten Rammpfahlen mit entsprechend hohen Bodenberthrflachen pro Flacheneinheit ist mit
Zusatzbelastungen des Bodens und ggf. des Sickerwassers zu rechnen. Dies kann standort-
lich variieren und ware Gegenstand einer Einzelfallbetrachtung. In der ,Musterempfehlung
fur die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen® (s. Anhang) sind fachliche und recht-
liche Hintergriinde aufgefithrt. Fur die hier vorliegenden Standorte ist insbesondere eine
mégliche Grundwasserbelastung von Bedeutung.

4.2 Empfehlungen und Vorgaben flr den vorliegenden Standort

Bodenkundlich ist laut UEBK25 mit lehmigen bis tonigen Béden zu rechnen, die zu Stauwasser
neigen. Hinsichtlich der Hintergrundwerte ist der Standort der BAG 51 (Vollzugshilfe Hinter-
grundwerte) zuzuordnen. Bei landwirtschaftlichen Boden ist hier mit einer Uberschreitung der
Vorsorgewerte fur Chrom, Nickel und Zink zu rechnen.

Die beplanten Flachen sind flach bis stark geneigt und besitzen eine geringe Infiltrationsfahig-
keit, was durch die PVA zu héheren Oberflachenabflussen und evtl. Erosion fuhren kann.

Den Anforderungen des Klimaschutzes wird neben der Erzeugung von erneuerbarer Energie
insbesondere auch dadurch Rechnung getragen, dass humusarmere Ackerstandorte in po-
tentiell humusreichere Griinlandstandorte umgewandelt werden und dadurch CO2 gespeichert
werden kann.
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mogllche Abﬂussakkumulat/on (ermittelt mit DGM1; Oberﬂachenabfluss bei Starkregen)
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Es sind MaRnahmen zur Abflussverzégerung bzw. zur besseren Versickerung von Nieder-
schldgen bei Starkregenereignissen zu treffen.

Bei der Planung und Durchfuhrung der MaRnahme sind folgende Anforderungen einzuhalten:

- DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial),

- DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau),

- DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben).

- Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben des §12
BBodSchV zu beachten.

- Eine Bodenkundliche Baubegleitung gemaR DIN 19639 ist grundsétzlich bei Eingriffen >
0,5 ha zu beteiligen.

Wegen der standértlichen Gegebenheiten sind folgende Vorgaben einzuhalten:

- Verwendung von wirkstabilen Korrosionsschutzlegierungen fir Montage und Befestigung
(Rammpféhle) der Module und sonstige oberirdische Befestigungselemente (Zink-Magne-
sium-Aluminium-Legierungen, z.B. Magnelis®, WZM® Wuppermann, 0.4.).

- Die Tiefe der Verankerung ist auf das statisch unbedingt notwendige MaR zu beschrénken
(mdglichst nicht tiefer als 1,5 m).

- Es sind Malinahmen zur Abflussverzégerung bzw. zur besseren Versickerung von Nieder-
schldgen bei Starkregenereignissen zu treffen.

- Der Bau und Riickbau der Anlage ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu betreuen
und zu dokumentieren.

- Werden die oben angefilhrten Punkte nicht durchgefiihrt, mussen alle Verfahrensschritte
und Mal3nahmen der Einzelfallpriifung (siehe Anlage Musterempfehlung, Punkte llI. bis VI.)
durchgefuhrt werden.

Eine bodenkundliche Baubegleitung hat die Einhaltung der DIN-Vorschriften sicherzustellen.
Einer Vermeidung von Verdichtung und damit einhergehender verringerter Infiltrationsfahigkeit
und erhéhtem Oberflachenabfluss ist besondere Beachtung zu schenken. Die bodenkundliche
Baubegleitung soll auch die Manahmen zur Verringerung des Oberflichenabflusses planen
und durchfuhren. Dabei sollen méglichst schonende Bodeneingriffe erfolgen.

Ziel muss es sein, die zusatzlichen Belastungen mit Zink zu minimieren und die Vorgaben der
BBodSchV einzuhalten. Daneben ist bei Starkregen einem erhéhten Oberflachenabfluss zu
begegnen.

Der/die Grundstiickseigentiimer ist/sind tiber die zu erwartende zusétzliche Zinkbelastung zu
informieren. -

5. Uberschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz, Gewasserentwicklung

Ermittelte oder festgesetzte Uberschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.

Entlang der Flache 1 verlauft ein namenloser Grabeh, ein Gewdsser lll. Ordnung. Zur Unter-
haltung des Gewassers sind daher angemessen breite Uferstreifen (mind. 10 m) entlang aller
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Gewasser auszuweisen und in beiden Planen als Flachen fur die Wasserwirtschaft darzustel-
len. Der Gruinstreifen entlang von Fléche 1 sollte in den Plénen als Grinstreifen aufgenommen
werden und erhalten bleiben.

Der Umgriff des Vorhabensbereiches ist geografisch teils durch extreme Hanglangen gepréagt.
Dadurch sammeln sich Oberflachenabfliisse schnell in den kleinen Gewassern dritter Ordnung
und konnen bei Starkregenereignissen zu Uberflutungen fuhren. Auch Abseits von Gewédssern
kann es bei Starkregenereignissen zu Uberschwemmungen kommen. Fir die Ortschaften PU-
chitz und Stadel sind Gefahrdungen dabei nicht auszuschlieBen. Ein Teil der Vorhabensfla-
chen entwassert direkt oder mit nur kurzer Vorflut in Richtung der Ortschaft Stadel (siehe Ab-
bildung).
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Beschleunigter Oberflachenabfluss aus den Einzugsgebieten und damit auch von den beplan-
ten Flachen muss deshalb sicher verhindert werden. Die Konzentration des Niederschlags-
wasserabflusses der einzelnen Moduitische an der jeweiligen Traufkante fiihrt nach unserer
Erfahrung unter den Traufkanten jedoch zu leichten Bodenerosionen und es bilden sich teil-
weise Bodenablaufrinnen aufgrund der Hangneigung des Gelédndes, insbesondere bei
Starkregenereignissen. Daher sollten die Griinflichen zwischen den Modultischen muldenar-
tig ausgebildet werden, um den oberflachigen Ablauf zu reduzieren. An den Geléandetiefpunk-
ten wéren im Randbereich der Anlagenflache z.B. Aufwallungen oder Mulden zum Rickhalt
von oberflachig abflieRendem Wasser und abgespliten Oberboden vorzusehen.

Die konkreten Maflnahmen sollen durch die BBB (Bodenkundliche Baubegleitung) vor Ort ge-
plant werden, die rdumlichen Gegebenheiten und die entstehenden Tropfkanten beriicksichti-
gen. Die MaRnahmen missen nicht flachig erfolgen, sondern nur an den sich abzeichnenden
.Brennpunkten®. Dies kann dazu beitragen, bei einem Starkregenereignis Schaden fir Unter-
lieger zu vermeiden.

6. Sonstiges

Im Zusammenhang mit dem ggf. erforderlichen Umgang von wassergefiahrdenden Stoffen im
Bereich von Trafoanlagen ist das Landratsamt Lichtenfels zu beteiligen.

Baudirektor
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