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Bauleitplanung der Bad Staffelstein
Bauleitverfahren: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,,So-
larpark Unterzettlitz©

und 5. Anderung des Flichennutzungsplans Bad Staffelstein im
Parallelverfahren
hier: Friihzeitige Unterrichtung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur oben genannten Anderung des Flachennutzungsplanes, sowie zur Aufstellung
des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes wollen wir nachfolgend Stellung neh-
men:

1. Wasserversorgung, Grundwasserschutz

Wasserschutzgebiete oder auch wasserwirtschaftliche Vorrang- bzw. Vorbehaltsfla-
chen fur die &ffentliche Wasserversorgung werden durch die Anderung des FNP und
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht berthrt.

Mit der Ausweisung von Sonderbaufléchen fiir die Errichtung von Photovoltaikanlagen
wird in der Regel kein Bedarf an Trink- und Brauchwasser zu erwarten sein. In wel-
chem MaRe eine Loschwasserbereitstellung erfolgen muss und auch gewahrleistet

Standort Telefon / Telefax E-Mail / Internet
Kulmbacher Strafle 15 +49 9261 5020 poststelle@wwa-kc.bayem.de
96317 Kronach +49 9261 502-150 www.wwa-kc.bayem.de
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werden kann ist mit der értlichen Feuerwehr bzw. auch dem Kreisbrandrat zu kléren.

Die im Bebauungsplan festgelegte Forderung, die Oberflachenreinigung der Photovoltaikele-
mente ohne den Einsatz von chemischen und grundwasserschadigenden Zusatzstoffen vor-
zunehmen, wird von hier aus begruft.

2. Abwasserbeseitigung, Gewidsserschutz

Mit der Ausweisung von Sonderbaufléchen fir die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird
in der Regel kein Schmutzwasseranfall zu erwarten sein.

3. Uberschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz, Gewésserentwickiung

Das Vorhaben liegt aulerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets des Mains. Das
festgesetzte Uberschwemmungsgebiet basiert jedoch nicht auf dem sog. hundertjahrlichen
Hochwasserereignis (HQ100), welches nach heutigen gesetzlichen Regelungen fir die Beur-
teilung zugrunde zu legen ist. Aktuelle Berechnungen des HQ100 zeigen, dass das Vorhaben
an der stdwestlichen Ecke randlich im Uberschwemmungsgebiet liegt (Hochwassergefahren-
flache HQ100). Bei Extremhochwasserereignissen ist die Betroffenheit noch groRer (Hoch-
wassergefahrenflaiche HQExtrem).

Das Vorhaben kommt damit im ermittelten Uberschwemmungsgebiet des Mains zu liegen. Die

Hochwassergefahrenflache solite im Plan dargestelit werden.

Bereiche entlang des Briinsiggraben befinden sich im ,Wassersensiblen Bereich” der Gewas-
ser (vgl. Umweltatlas Bayern, Themenbereich ,Naturgefahren® unter https://www.umweltat-
las.bayern.de/startseite/), der den naturlichen Einflussbereich des Wassers kennzeichnet, in
dem es zu Uberschwemmungen durch Ausuferungen oder zu einem Wasserabfluss infolge

von extremen Niederschlagsereignissen (,Sturzflut‘) kommen kann.

Nachdem die Module aufgestandert auf Metaligestellen installiert werden, das Planungsgebiet
auRerhalb des abflusswirksamen Bereichs liegt und das Uberschwemmungsgebiet nur rand-
lich betroffen ist, ist nicht mit einer nachteiligen Verénderung des Hochwasserabflusses zu
rechnen. |

Damit kein Retentionsraumverlust entsteht, ist eine geeignete Griindung zu wahlen. Diese darf
nicht Gber die GOK hinausragen. Der Retentionsraumverlust, welcher alleine durch die Kuba-
tur der Stiitzen entsteht, kann als vernachldssigbar gering angesehen werden.

Erforderliche Trafohduschen oder sonstige bauliche Anlagen sind auBerhalb des Uber-
schwemmungsgebiets und nicht in direkter Nahe zum Brinsiggraben zu errichten. Die Anlage

ist so zu bauen, dass alle empfindlichen elektrischen Teile und die Photovoltaikpaneele selbst


Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight


-3-

in ausreichender Héhe Uber dem HQ 100 Wasserspiegel zu liegen kommen. Genauere Hohen

kénnen diesbezliglich vom Planer beim Wasserwirtschaftsamt erfragt werden.

Entlang des Vorhabensbereiches verlauft der Briinnsiggraben, ein Gewasser |l Ordnung. Zur
Unterhaltung und Eigenentwicklung des Gewéssers sind daher angemessen breite Uferstrei-
fen (mind. 10 m) entlang aller Gewasser auszuweisen und in beiden Planen als Flachen fir
die Wasserwirtschaft darzustellen.

Innerhalb dieser Uferstreifen durfen weder héhenmaRige Geléndeveranderungen vorgenom-
men werden, noch bauliche oder sonstige Anlagen und Befestigungen erstellt werden. Ebenso
darf diese Flache nicht zur Lagerung von Materialien aller Art (z.B. Uberschussiges Baustel-

lenmaterial, Kompost oder Abfall) verwendet werden.

4. Altlasten

Zu Nr. 6 der Begriindung vom 20.06.2023:

Hinsichtlich etwaiger noch nicht kartierter Altlasten und deren weitergehende Kennzeich-
nungspflicht gemanr Baugesetzbuch sowie der bodenschutz- und altlastenbezogenen Pflichten
(vgl. BayBodSchVwV) wird ein Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des Landkreises
Lichtenfels empfohlen.

Sollten bei ErschlieBungs- und BaumaRnahmen Anzeichen gefunden Iwerden, die auf einen
Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schadliche Bodenveranderungen, Grundwasserver-
unreinigungen) schliefen lassen, ist das Landratsamt Lichtenfels umgehend zu informieren.
Weiterhin wére bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverstandigen nach §
18 BBodSchG angezeigt.

5. vorsorgender Bodenschutz

Mit Schreiben 52b-U4521-2020/1-67 vom 09.02.2022 wurde das gemeinsame Rundschreiben
des StMB in Abstimmung mit dem StMUV zum Thema ,Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen* bekanntgegeben und um Beachtung gebeten In
den Hinweisen (Anlage) des Schreibens wird auf folgendes hingewiesen:

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere
durch Erhalt und die Schaffung natirrlicher Speicherméglichkeiten fur Kohlendioxid und
andere Treibhausgase. Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen méglichst auf vorbelaste-
ten Standorten realisiert werden. Ein Standort ohne Vorbelastung ist daher mit dem

Grundsatz regelmé&Rig nur dann vereinbar, wenn

(a) geeignete vorbelastete Standorte nicht vorhanden sind, und
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(b) der jeweilige Standort im Einzelfall sonstige offentliche Belange z.B. Bodenschutz
nicht beeintrachtigt.

Grundsitzlich nicht geeignete Standorte sind in Nr. 1 der Anlage (Ausschlussflachen) ge-
nannt. Diese Standorte sind fir eine Errichtung von PV-Freiflaichenanlagen aus rechtli-
chen und / oder fachlichen Grinden grundsétzlich ungeeignet. In diesen Bereichen sind
insbesondere schwerwiegende und langfristig wirksame Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu erwarten. Daraus folgt, dass der Errichtung von PV-Freiflachenanlagen
dffentliche Belange grundsétzlich entgegenstehen. Dazu gehdren

- Wasserschutzgebiete (§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG), so-
fern fur die betreffende Schutzzone entgegenstehende Anordnungen gelten, und
nicht eine Befreiungslage herbeigefiihrt werden kann

= Diese liegen hier nicht vor

- Béden mit sehr hoher Bedeutung filr die natiirlichen Bodenfunktionen gemaf § 2

Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG.
= Diese liegen hier vor (Grundwasserbéden mit hohem Retentionsvermdgen).
- Landwirtschaftliche Béden tberdurchschnittlicher Bonitét

= Diese liegen hier nicht vor.

Durch den Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage durfen éffentliche Belange, z.B. der Bo-

denschutz, nicht beeintrachtigt werden oder entgegenstehen. Die zuléssige Zusatzbelastung

eines Bodens ist in §11 BBodSchV geregelt. Bei der Verwendung von herkémmlich verzink-

ten Rammpfahlen mit entsprechend hohen Bodenberihrflachen pro Flacheneinheit ist mit

Zusatzbelastungen des Bodens und ggf. des Sickerwassers zu rechnen. Am vorliegenden

Standort ist mit Grundwasser zu rechnen. Dieses kann schwanken, durfte aber héufig im Be-

reich von 1,3 bis 1,5 m unter GOK anstehen. Im Grundwasser und Grundwasserschwan-

kungsbereich ist mit erhdhter Korrosion zu rechnen.

Bei der Planung und Durchfiihrung der Manahme sind folgende Anforderungen einzuhalten:

DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial),

DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau),

DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben).

Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben des §8ff
BBodSchV zu beachten.

Eine Bodenkundliche Baubegleitung gema® DIN 19639 ist grundsétzlich bei Eingriffen >
0,5 ha zu beteiligen.
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Wegen der standértlichen Gegebenheiten sind folgende Vorgaben einzuhalten:

- Verwendung von wirkstabilen Korrosionsschutzlegierungen fir Montage und Befestigung
(Rammpféhle) der Module und sonstige oberirdische Befestigungselemente (Zink-Magne-
sium-Aluminium-Legierungen, z.B. Magnelis©, WZM® Wuppermann, 0.4.).

- - Die Tiefe der Verankerung ist auf das statisch unbedingt notwendige Mal zu beschranken
(nicht tiefer als 1,3 m).

-~ Der Bau und Riickbau der Anlage ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu betreuen
und zu dokumentieren.

Eine bodenkundliche Baubegleitung hat die Einhaltung der DIN-Vorschriften sicherzustellen.
Einer Vermeidung von Verdichtung und damit einhergehender verringerter Infiltrationsfahigkeit
und erhéhtem Oberflachenabfluss ist besondere Beachtung zu schenken.

Ziel muss es sein, die zusatzlichen Belastungen mit Zink zu minimieren und die Vorgaben der
BBodSchV einzuhalten.

Der/die Grundstiickseigentimer ist/sind tiber die zu erwartende zusétzliche Zinkbelastung zu

informieren.

6. Sonstiges

Im Zusammenhang mit dem ggf. erforderlichen Umgang von wassergefshrdenden Stoffen i im
Bereich von Trafoanlagen ist das Landratsamt Lichtenfels zu beteiligen.

(r\}iit freufidlichen GraBen

Rost

Baudirektor
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